Aufbauanleitung 5.
Massivholzbetten g T o
am Beispiel der ,Hilde" naturmobel X manufaktur

Naturmébel aus Vollholz. Qualitit aus Spenge. Direktvertrieb.

)

Sie brauchen einen Hammer und einen Kreuz-Schraubendreher

Die Bettseiten (=Zargen) sind beschriftet

Die Lattenrosthalter werden, Rundung nach oben, mit den 20mm
langen Schrauben in die L6cher geschraubt.

In diese werden dann die Gegenstiicke in der gewuinschten
Hohe gesteckt.

Dubel und Stahlbolzen einsetzen.
Das Loch der Stahlbolzen muss nach vorne und hinten zeigen (den Bolzen also nicht genz fest ziehen).

An die Seite mit diesem angedeuteten Loch werden die Ladngszargen montiert!



In die Lécher in der Flache der Bettzargen werden diese Zylinder gesteckt

die dicken Madenschrauben aus hochfestem
Stahl von oben in die Zylinder schrauben

und gut festziehen.
Der dafur benétigte Inbusschlissel
liegt bei.

Der Rand wird vor der Montage des
zweiten Fuldes aufgesteckt



der Winkel des Lattenrosthalters sollte erst
auf die Unterseite des Mittelholmes
geschraubt...

und dann in die Lattenrosthalter gesteckt werden.

Der Fuld des Mittelholmes ist fur die unterste
Rasterung der Lattenrosthalters gemacht

(weil das die Ublicherweis genutzte ist)

Sollten Sie einen l&dngeren Stutzful® bendtigen,
schicken wir kostenlos einen nach.

Das Kopfteil mit Steckverbindung wird einfach aufgesteckt,

das mit Schraubverbindung wird von hinten

ins volle Holz der Bettzargen geschraubt

(ohne Vorbohrung! Sonst sinkt die Schraubenauszugs-
festigkeit, und das ist bei einem Kopfteil unerwiinscht.)

Schraubenlange:

50mm

40mm
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